
Staubabsaugung DSC 6
Steigerung der Produktion durch saubere Luft

und gute Arbeitsbedingungen!

Die effektivste und leiseste Staubabsaugung am Markt

Zertifi ziert nach BGIA Berufsgenossenschaftliches 
Institut für Arbeitsschutz  Staubklasse M
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Eine Radialturbine, wahlweise mit 
einer Leistung von 4 KW/Sau
gleistung bis zu 9.000 m³/ h oder 
7,5 kW/ Saugleistung 12.000 
m³/ h, saugt die staubbelastete 
Luft durch die Filterelemente in 
den Reinluftraum unterhalb des 
Lüfters und von dort durch den 
Lüfter zurück in die Produktions
halle. Durch den hohen Unter
druck der Turbinen (4 kW/ 1850 

Pa oder 7,5 kW/ 3650 Pa) wird 
eine durchgehend hohe Sauglei
stung gewährleistet. 
Die Anlage ist besonders im Bere
ich der Radialturbine mit speziel
len Schallschutzmatten ausgeklei
det. Messungen haben ergeben, 
dass in 1 Meter Abstand nach 
DIN 45635 die Geräuschentwick
lung ca. 70 dB(A) beträgt.

Die VenturiDüsen dienen als 
Strömungsführung für die Selbst
reinigung der Filterelemente. Dies 
erfolgt automatisch über drei 
Magnetventile. 
Die Selbstreinigung der einzel

nen Filterelemente erfolgt über 
Druckluftstöße die durch die Ven
turidüsen direkt in dem Filterele
ment wirken. Hierbei wirkt der 
Druckstoß von innen nach außen 
auf das Filterelement.

RadialtuRbine

VentuRi-düsen

Die Luft wird über das Lamel
lenfeld auf der Vorderseite der 
Anlage abgesaugt. Die Lamellen 
öffnen sich automatisch wenn 
die Absaugung eingeschaltet 
wird. Einzelne Lamellen können 
wahlweise manuell geschlossen 
werden  (Option). Das erhöht die 
Luftgeschwindigkeit bei der Ab
saugung enorm.
Dies ist besonders von Vorteil 
wenn größere Staubmengen an

fallen oder das Werkstück weiter 
entfernt ist. Der abgelöste Staub 
fällt in die darunter liegenden zwei 
Schubladen mit einem Fassungs
vermögen von insgesamt ca. 
120 Litern. Diese können zur En
tleerung einfach herausgenom
men werden.
Während der Selbstreinigung der 
Filter tritt durch die geschloss
enen Lamellen kein Staub aus. 

lamellenfeld

Lamellen geschlossen

Lamellen geöffnet
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das filtermaterial ist zertifi-
ziert nach bGia berufsgenos-
senschaftliches institut für 
arbeitsschutz – Prüfzeugnis 
nr. 200820458/6210 – staub-
klasse m

Durch die enorme Filterfläche von 
21 m2 pro Filterelement, stehen 
insgesamt 126 m2 Filterfläche 

zur Verfügung. Dadurch  erg  ibt 
sich eine geringe Belastung 
der Filterelemente, was deren 
Standzeit und Abscheidewirkung 
erheblich entgegen kommt.  
Durch die Rückführung der 
Luft entstehen praktisch keine 
Wärmeverluste, was sich sehr 
günstig auf den Energieverbrauch 
auswirkt.

Papierfilter mit Metallschutzkörper innen und außen.   
Effizienz: 99,999 % unter 0,5 my
Boden geschlossen mit Dichtung

technische daten:

filteRelemente

steueRunG

Automatische Steuerung PLC Siemens S7/1200 mit Display.     
Ein und Ausschalten der Radialturbine.
Automatisches Überwachen des Verschmutzungsgrades der Filterelemente. 
Dieser Wert ist einstellbar.
Anzeige des Verschmutzungsgrades im Display.
Automatische Steuerung der Selbstreinigung der Filterelemente.
Manuelle Reinigung der Filterelemente ist möglich.
Schalter für Beleuchtung/Steckdose für elektrische Werkzeuge.
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anwendunG staubanlaGe dsC 6

leistunGen und abmessunGen

typ leistung saugleistung unterdruck filterfläche abmessungen in mm (l/b/H) Kabinenmaße in mm (l/b/H)

DSC 6/ 4 1x 4 kW 9.000 m³/h 1850 Pa 126 m² 1400 x 900 x 2200 33004000 x 2000 x 2200

DSC 6/ 7,5 1x 7,5 kW 12.000 m³/h 3650 Pa 126 m² 1400 x 900 x 2200 33004000 x 2000 x 2200

DSC 12/ 4 2x 4 kW 18.000 m³/h 1850 Pa 252 m² 2 x 1400 x 900 x 2200 6000 x 2000 x 2200

DSC 12/ 7,5 2x 7,5 kW 24.000 m³/h 3650 Pa 252 m² 2 x 1400 x 900 x 2200 6000 x 2000 x 2200

Mehrere Einzelkabinen mit gemauerten Seitenwänden und pneumatisch beweglichem Dach
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typ leistung saugleistung unterdruck filterfläche abmessungen in mm (l/b/H) Kabinenmaße in mm (l/b/H)

DSC 6/ 4 1x 4 kW 9.000 m³/h 1850 Pa 126 m² 1400 x 900 x 2200 33004000 x 2000 x 2200

DSC 6/ 7,5 1x 7,5 kW 12.000 m³/h 3650 Pa 126 m² 1400 x 900 x 2200 33004000 x 2000 x 2200

DSC 12/ 4 2x 4 kW 18.000 m³/h 1850 Pa 252 m² 2 x 1400 x 900 x 2200 6000 x 2000 x 2200

DSC 12/ 7,5 2x 7,5 kW 24.000 m³/h 3650 Pa 252 m² 2 x 1400 x 900 x 2200 6000 x 2000 x 2200
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Doppelkabine mit gemauerten Seitenwänden und pneumatisch beweglichem Dach

Standard Einzelkabine mit Seitenwänden aus Sandwichpanelen und feststehendem Dach
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staubanlaGe dsC 6 mit sCHallsCHutzHaube



anwendunGsbeReiCHe

die eCs staubabsaugung dsC 6 ist für folgende Produktionsbereiche

hervorragend geeignet: 

❱ Steinverarbeitende Industrie

❱ Industrierecycling

❱ Glasindustrie

❱ Keramikindustrie

❱ Betonverarbeitung

ECS Eich GmBH
Zur Dornhecke 10 
(Industrial Area East)
D - 35764 Sinn / Germany

Tel.:  +49 2772 - 5725-0
Fax:   +49 2772 - 5725-25
eMail: info@ecs-eich.com
www.ecs-eich.com                                               


